
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe prueba de arrancamiento 

de fijaciones mecánicas  

para Fachadas Ventiladas y SATE 
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BORRADOR INFORMATIVO 

Empresa: Ladrillera Murciana   Fecha : 27/05/2022 

Contacto: Mari Carmen    De: Patricia Escorihuela 

 

 

 

Proyecto: 

Prueba de extracción de Anclajes EJOT bloque 

cerámico NORMACER T 19 

Anclajes destinados para Fachadas Ventiladas y SATE 

 

 

Cliente: 
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BORRADOR INFORMATIVO 

RESUMEN RESULTADOS 

ANCLAJES PARA FACHADA VENTILADA 

Descripción 

Anclaje 
Enfoscado Resistencias 

Anclaje Plastico  

SDF-KB-10HxL 

 
Sin 0,57 

Anclaje Quimicó 

Multifix USF 

 
Sin 1,03 

 

ANCLAJES PARA SATE 

 

 

Descripción 

Anclaje 
Enfoscado Resistencias 

Anclaje Atornillado  

Ejotherm STR U2G 

 
Sin 0,37 

Anclaje de golpeo 

Ejotherm H3 

 
Sin 0,15 
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BORRADOR INFORMATIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Le envío los resultados de la prueba de arrancamiento realizada durante el día del 

27/05/2022 en su fábrica de Fortuna (Murcia). 

 

El objetivo de esta prueba es determinar la resistencia de cuatro modelos de 

fijaciones EJOT sobre su producto y bloque cerámico NORMACER T 19. 

 

Se trata de saber la adecuación de dicho soporte cerámico para cerramientos con 

las fijaciones mecánicas más convencionales que se utilizan en aplicaciones de 

Fachadas ventiladas y SATE, y a su vez, evaluar las cargas de las fijaciones EJOT. 

 

• Producto LADRILLERA MURCIANA : 
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BORRADOR INFORMATIVO 

 
 
 
 
 

 
 
EXCLUSIVO USO COMERCIAL 
 
 
 
  
 
 

FICHA TECNICA 
NORMACER T-19 

Categoría II, Tipo P. Dimensiones (300,185,190) mm 
Uso: Fábrica de albañilería revestida. 

Declaración de Prestaciones: 04-2/001/13 

 
 

 
CONFIGURACIÓN 

                       

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS 

 Largo Ancho Alto Espesor de los tabiquillos 

Valor declarado: 300 mm 185 mm 190 mm Exterior Interior 

Recorrido: R2 5 4 4 ≥ 8 mm ≥ 5 mm 

ESPESOR COMBINADO DE LOS TABIQULLOS: ≥ 25 mm 

PLANEIDAD DE LAS CARAS:  2,5 mm                        PARALELISMO DE LAS CARAS:  5 mm 

TOLERANCIAS DEL VALOR MEDIO: Categoría T1 
Sin orificios para manipulación. 

% DE HUECOS:   % 

VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto): ≤ 12,5 

DENSIDAD ABSOLUTA: 2000 Kg/m3 Tolerancia: Categoría D2 (5%) 

DENSIDAD APARENTE: 900 Kg/m3 (Límite 1000 Kg/m3) Tolerancia: Categoría D2 (5%) 

MASA (g):  8.400   (Valor mínimo garantizado por grueso)   

RESISTENCIA A COMPRESIÓN: Categoría II 
Resistencia media a compresión: ≥12 N/mm2 (Todos los valores individuales son mayores del 80%) 
Resistencia a compresión normalizada: ≥12 N/mm2.   Esfuerzo a comprensión (caras de apoyo): Tabla. 
Muescas destinadas a ser rellenadas con mortero: NO 
Tipo de refrentado: Refrentado por mortero 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO:  
Densidad aparente: 900 Kg/m3                  Tolerancia: Categoría D2 (5%) 
Configuración: véase dibujo acotado de la pieza 

PROPIEDADES TÉRMICAS: λ (W/mk):0.295(valor de ensayo)       
                                                     Rmuro(m² K/W): 0.44 (valores tabulados según CEC) 

DURABILIDAD: Resistencia al hielo/ deshielo: F0 (No destinado a ser expuesto) 

ABSORCIÓN DE AGUA: No destinado a ser expuesto 

SUCCIÓN CWI,S  (Kg/m2*min):  ≤ 2.0 

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS: 
Categoría: S0.  

ESTABILIDAD DIMENSIONAL: Expansión por humedad (mm/m): ≤ 0,3 

REACCIÓN AL FUEGO:  

Euroclase A1 (contenido en materia orgánica  1% en masa o volumen distribuido de forma uniforme) 
Sin necesidad de ensayo. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: 
Coeficiente de difusión al vapor de agua: 10 (valor tabulado según norma EN 1745:2012) 

ADHERENCIA: 
Resistencia característica inicial a cortante de la pieza en combinación con el mortero: 0,15 N/mm2 
Declaración basada en valores tabulados según EN- 998-2:2010, Anexo C 

PIEZAS ESPECIALES: Zuncho. 

CAMINO VIEJO DE FORTUNA,Nº1 

30.628, LA MATANZA, FORTUNA, MURCIA 

TELÉFONO: 968 43 24 17 

MAIL:  

LADRILLERA@LADRILLERAMURCIANA.COM 
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BORRADOR INFORMATIVO 

 

• Fijaciones EJOT testadas:  

 

 

Para Fachada Ventilada 

1 – Anclaje plástico SDF-KB-10HxL 

2 – Anclaje Quimico EJOT Multifix USF 280 ml 

+ Tamiz USF 12 x 80 +  Varilla AST M8 x 110 

 

Para SATE : 

1 – Anclaje de golpeo Ejotherm H3 

2 – Anclaje atornillado Ejotherm STR U 2G 

 

 

 

• Material / Herramientas empleado: 

o Fijaciones EJOT  

o Taladro BOSCH GBH18V con broca SDS rotacional 8, 10 y 12mm de diámetro. 

o Atornilladora MAKITA con vaso de 13mm (SDF) o Punta Torx T30 (STR U2G) 

o Martillo (H3) 

o Extractómetro mecánico COMING PLUS OP1/3 (anclajes SATE) y Hydrajaws Model 2000 

(anclajes FV) 
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BORRADOR INFORMATIVO 

PROCEDIMIENTO 

• Se elige con el cliente, el lugar donde se va a realizar la prueba. En este caso hacemos la 

prueba un muro que se construyo para la prueba. El muro, tiene una cara enfoscada (5mm) y 

otra sin enfoscar. 

 

 

• Se realiza la instalación de cada una de los cuatro modelos de fijaciones EJOT siguiendo las 

especificaciones técnicas de cada uno de ellas (ETAG / ETA) 
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BORRADOR INFORMATIVO 

• Se procede a realizar la prueba de arrancamiento para todos los anclajes:  

o Damos al volante cada vuelta más rápida, simulando una succión de 

viento. En la pantalla aparece en kN la carga máxima que la maquina le 

está aplicando al taco 

o En el caso de que baja esta carga, la maquina guarda en pantalla la carga 

máxima alcanzada. 

o Según ETA, buscamos el valor limite (por extracción completa o rotura) 

máximo y lo guardamos el resultado en la tabla de resultados (Ver 

Anexo) 

o Entre cada taco (o arrancamiento), se reinicia la máquina, poniendo el 

valor Máximo a 0 

 

1 taco = 1 arrancamiento = 1 valor máximo (ver valores obtenidos en el Anexo Resultados) 
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BORRADOR INFORMATIVO 

DESCRIPCION TECNICA PRODUCTO 

 

https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Productos/Tacos-de-

fachada-y-de-clavo/SDF---KB---10H/p/SDF-KB-10H 

 

https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Productos/Tacos-de-fachada-y-de-clavo/SDF---KB---10H/p/SDF-KB-10H
https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Productos/Tacos-de-fachada-y-de-clavo/SDF---KB---10H/p/SDF-KB-10H
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BORRADOR INFORMATIVO 

RESULTADOS Anclaje SDF  

La prueba se hace según capítulo 4.4 de la ETA 10-0305 :“Prueba en obra según ETAG 020 – Anex B” 

Tipo de anclaje EJOT SATE :  Anclaje SDF-KB-10H   Fecha:  27/05/2022 

BLOQUE T-19 

 

Prueba 
Nº 

Carga Máxima 

N (Kn) 
Observaciones (D, R , F , otros..) 

1 5,47 D 

2 2,84 F 

3 3,14 D 

4 4,29 D 

5 3,74 F 

6 2,93 D 

7 4,84 D 

8 4,54 F 

9 2,2 F 

10 5,45 D 

11 3,83 D 

12 3,02 D 

13 3,75 F 

14 4,34 D 

15 5,01 D 

N 1 2,83 Valor medio de los 5 menores resultados 

 

D – desplazamiento del anclaje; R – Rotura de la cabeza del anclaje; F – Fallo subestructura 
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BORRADOR INFORMATIVO 

 

• Cálculo de la carga característica NRK: 

Tomamos los 5 peores resultados de la prueba y hacemos la media aritmética, 

obteniendo N1, resistencia real del SDF-KB-10H a tracción para esta prueba: 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del valor N1 obtenido en el test, la carga característica NRK1 se determina 

como sigue, integrando un coeficiente de seguridad según ETAG 020 para 

dimensionar el sistema: 

NRK1 = 0,5 x 2,83 = 1,42 Kn 

Coef. de seguridad parcial γMm para mampostería hueca (Según ETAG 020) : 2,5 

Coeficiente de seguridad “visibilidad de juntas” : αj :  

Juntas visibles : 1 

Juntas no-visbiles : 0,5 

Cálculo de la carga de diseño/admisible Nrd: 

NRD = NRK 1 / γMm x αj 

NRD =  1,42 / 2.5 x 1 

NRD =  0,57 kN 

 

 

 

 

5 menores 
Resultados (kN) 

N1  
(kN) 

2,84 

2,83 

3,14 

2,93 

2,2 

3,02 
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BORRADOR INFORMATIVO 

DESCRIPCION TECNICA PRODUCTO 

 

https://www.ejot.es/medias/sys_master/ETA-Anclajes%20químicos/hb8/h5e/8991577210910/ETA-

16-0089-MULTIFIX-USF-en.pdf 

 

 

https://www.ejot.es/medias/sys_master/ETA-Anclajes%20químicos/hb8/h5e/8991577210910/ETA-16-0089-MULTIFIX-USF-en.pdf
https://www.ejot.es/medias/sys_master/ETA-Anclajes%20químicos/hb8/h5e/8991577210910/ETA-16-0089-MULTIFIX-USF-en.pdf
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BORRADOR INFORMATIVO 

RESULTADOS Anclaje Quimico USF  

La prueba se hace :“Prueba en obra según ETAG 029” 

Tipo de anclaje EJOT SATE :  Resina EJOT Multifix USF 280 ml + Tamiz USF 12x80 + Varilla M8 x 110 

 Fecha:  27/05/2022 

BLOQUE T-19 

 

D – desplazamiento del anclaje; R – Rotura de la cabeza del anclaje; F – Fallo subestructura 

 

 

Prueba 
Nº 

Carga Máxima 

N (Kn) 
Observaciones (D, R , F , otros..) 

1 6,34 F 

2 4,54 F 

3 4,92 F 

4 4,44 F 

5 7,34 F 

6 5,23 F 

7 3,98 F 

8 6,23 F 

9 3,75 F 

10 4,55 F 

11 4,82 F 

12 8,12 F 

13 7,03 F 

14 6,94 F 

15 7,23 F 

N 1 4,31 Valor medio de los 5 menores resultados 
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• Cálculo de la carga característica NRK: 

Tomamos los 5 peores resultados de la prueba y hacemos la media aritmética, 

obteniendo N1, resistencia real del EJOT MULTIFIX USF a tracción para esta prueba: 

 

 

 

 

 

Partiendo del valor N1 obtenido en el test, la carga característica NRK1 se determina 

como sigue, integrando un coeficiente de seguridad según ETAG 029 para 

dimensionar el sistema: 

NRk = 0,7 x N1 x β* 

NRk = 0,7 x 4,31 x 0,86 

NRk = 2,59 kN 

 

(*β : factor beta para prueba in-situ, según tipo de bloque y temperatura exterior. En este caso, 

según tabla C1 de la ETA 16-0089 : 0,86) 

Coef. de seguridad parcial γMm para mampostería hueca (Según ETAG 020) : 2,5 

Coeficiente de seguridad “visibilidad de juntas” : αj :  

Juntas visibles : 1 

Juntas no-visbiles : 0,75 

Cálculo de la carga de diseño/admisible Nrd: 

NRD = NRK 1 / γMm x αj 

NRD =  2,59 / 2.5 x 1 

NRD =  1,03 kN 

 

 

5 menores 
Resultados (kN) 

N1  
(kN) 

4,54 

4,31 

4,44 

3,98 

3,75 

4,82 
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BORRADOR INFORMATIVO 

 

DESCRIPCION TECNICA PRODUCTO 

 

 

https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Productos/SATE/ejotherm-STR-U-

2G/p/STR-U-2G 

https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Productos/SATE/ejotherm-STR-U-2G/p/STR-U-2G
https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Productos/SATE/ejotherm-STR-U-2G/p/STR-U-2G
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BORRADOR INFORMATIVO 

 

RESULTADOS Anclaje STR U 2G  

La prueba se hace según definición de la misma en “ETAG 014 – Anex D” 

Tipo de anclaje EJOT SATE :  Anclaje STR U 2G 

 Fecha:  27/05/2022   

BLOQUE T-19 

Prueba 

Nº 

Carga Máxima  

N (Kn) 

Observaciones (D, R , F , otros..) 

1 2,84 R 

2 1,12 R 

3 1,35 R 

4 2,32 R 

5 2,11 R 

6 1,83 R 

7 1,99 R 

8 2,37 R 

9 2.17 R 

10 2,01 R 

11 2,32 R 

12 2,63 R 

13 1,49 R 

14 2,38 R 

15 2,83 R 

N 1 1,55 Valor medio de los 5 menores resultados 

D – desplazamiento del anclaje; R – Rotura de la cabeza del anclaje; F – Fallo subestructura 

 

 



 

P á g i n a  17 | 20 
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• Cálculo de la carga característica NRK: 

 

Tomamos los 5 peores resultados de la prueba y hacemos la media aritmética, 

obteniendo N1, resistencia real del STR U 2G  a tracción para esta prueba: 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del valor N1 obtenido en el test, la carga característica NRK1 se determina 

como sigue, integrando un coeficiente de seguridad según ETAG 014 para 

dimensionar el sistema: 

 

NRK1 = 0,6 x N1 

NRK1 = 0,6 x 1,55 

NRK1 = 0,93 kN 

Cálculo de la carga de diseño/admisible Nrd: 

NRD = NRK 1 / γMm 

NRD = 0,93 / 2,5 

NRD = 0,37 kN 

 

 

 

 

 

5 menores 
Resultados (kN) 

N1  
(kN) 

1,12 

1,55 

1,35 

1,83 

1,99 

1,49 
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BORRADOR INFORMATIVO 

DESCRIPCION TECNICA PRODUCTO 

 

 
https://www.ejot.es/Elementos-de-fijación-para-la-construcción/Aplicaciones/SATE/ejotherm-H3/p/H3 
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BORRADOR INFORMATIVO 
 

RESULTADOS Anclaje H3  

La prueba se hace según definición de la misma en “ETAG 014 – Anex D” 

Tipo de anclaje EJOT SATE :  Anclaje H3 

 Fecha:  27/05/2022    

BLOQUE T-19 

Prueba 

Nº 

Carga Máxima  

N (Kn) 

Observaciones (D, R , F , otros..) 

1 0,65 D 

2 0,69 D 

3 1,33 D 

4 1,12 D 

5 0,43 D 

6 1,38 D 

7 0,87 D 

8 0,71 D 

9 1,26 D 

10 0,83 D 

11 0,93 D 

12 0,74 D 

13 1,52 D 

14 1,1 D 

15 0,98 D 

N 1 0,64 Valor medio de los 5 menores resultados 

 

D – desplazamiento del anclaje; R – Rotura de la cabeza del anclaje; F – Fallo subestructura 
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BORRADOR INFORMATIVO 
 

• Cálculo de la carga característica NRK: 

Tomamos los 5 peores resultados de la prueba y hacemos la media aritmética, 

obteniendo N1, resistencia real del H3 a tracción para esta prueba: 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del valor N1 obtenido en el test, la carga característica NRK1 se determina 

como sigue, integrando un coeficiente de seguridad según ETAG 014 para 

dimensionar el sistema: 

NRK1 = 0,6 x N1 

NRK1 = 0,6 x 0,64 

NRK1 = 0,38 kN 

Cálculo de la carga de diseño/admisible Nrd: 

NRD = NRK 1 / γMm 

NRD = 0,38 / 2,5 

NRD = 0,15 kN 

Sin otro particular, quedamos a su entera disposición para cualquier duda al respecto. 

Atentamente, 

Patricia Escorihuela 

Delegado Zona Centro  

EJOT Ibérica S.L. 

5 menores 
Resultados (kN) 

N1  
(kN) 

0,65 

0,64 

0,69 

0,43 

0,71 

0,74 


